
Abriebfest

1.4. Abriebfester Schlauch

1.4.1. Silo-Saug-/Druckschlauch SMSP

Silo-Saugschlauch mit sehr guter Seelenqualität zum Be- und Entladen
von Silotransportfahrzeugen.
Saug- und Druckschlauch zur Förderung von hoch abrasiven Medien
wie Zement, Kies, Sand, Granulat, Pellets, etc.

Merkmal:
Die eingebaute Drahtspirale ermöglicht eine Vakuumbelastung,
verbessert die Querschnittstabilität und erlaubt somit engere Biegeradien.
Sehr lange Lebensdauer durch abriebfeste Seelenqualität. Besonders
flexibel und daher leicht zu handhaben.

Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch antistatische
Schlauchkonstruktion und zusätzlich durch eine eingearbeitete
Kupferlitze.

Temperaturbereich:
-35°C / +80°C.

Sicherheitsfaktor:
3,15 : 1

Seele:
NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest.

Einlage:
Textileinlagen gewickelt, Spirale, Kupferlitze.

Decke:
SBR, schwarz, antistatisch, Stoffimpression.

Kennzeichnung:
fortlaufendes Schriftband, silber:
SEMPERIT S SMSP antiabrasiv Silo SD PN 6 bar

Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten:
IT1819_0087.pdf
Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres
Händlerverbandes E/D/E.
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Innen-Ø
mm

Wand
mm

Außen-Ø
mm

Betriebsdruck
bar

Biegeradius
mm

Gewicht
kg/m

Rollenlänge
m

Artikelnummer

75 7,5 90 6 450 2,650 40 60022020
100 8 116 6 600 3,950 40 60022025

Silo-SD-Schlauch SMSP Silo-Druckschlauch SOSP Siloschlauch SOSH Supervrac AL EC

Silo-Schlauch Sandstrahlschlauch Zementförderschlauch Beton-Injektionsschlauch Mörtelförderschlauch SM40 Strahlmittelabsaugschlauch Betonsilo-Auslaufschlauch Antiabrasivo/AS PVC
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