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Absqug/geblﬁs@ APDatec 621 Abzugshaubenschlauch APDatec 630 Flexadux® Teflon® CL  Flexadux® Briickenschelle

1.13. Absaug-/Geblaseschlauch

1.13.1. Absaug- und Gebldseschlauch APDatec 621

Material REACH
Aluminium/Polyester Konform nach 1907/2006/EC
Spirale RoHS
Stahlspirale Konform nach 2011/65/EU
Farbe Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten:
Schwarz IT1819 0052.pdf
Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres
Temperaturbereich Handlerverbandes E/D/E.
Von - 30°C bis + 140°C
Druckversion PDF
Bestadndigkeit
Siehe Weich-PVC
Lebensmittel
Nein
»APDatec 621
Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke Vakuum Gewicht Rollenlange Artikelnummer €
mm mm mm mmWS kg m Meter
51 52 0,2 1200 0,143 10 60010570
63 64 0,2 1140 0,154 10 60010572
76 78 0,2 920 0,176 10 60010574
80 82 0,2 900 0,187 10 60010576
90 92 0,2 840 0,198 10 60010578
102 104 0,2 780 0,231 10 60010580
127 129 0,2 600 0,275 10 60010582
152 154 0,2 480 0,330 10 60010584
154 256 0,2 150 0,638 10 60010592
160 162 0,2 360 0,407 10 60010586
180 182 0,2 240 0,429 10 60010588
203 205 0,2 180 0,440 10 60010590
305 307 0,2 144 0,814 10 60010594
356 358 0,2 132 0,990 10 60010596
408 410 0,2 120 1,155 10 60010598
459 461 0,2 96 1,320 10 60010600
510 512 0,2 60 1,485 10 60010602
610 612 0,2 48 1,760 10 60010604
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