
PVC

1.15. PVC-Schlauch
1.15.2. Schlauch mit Gewebe-Einlage

1.15.2.1. PVC-Gewebeschlauch Gruppe 81

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch
reißfester Polyester-Gewebeeinlage.
Anwendung: Für Transport von flüssigen Lebensmitteln nach
EU 10/2011 A, B, C. In der Drucklufttechnik und für allgemeine
industrielle Anwendungen.
Material: Weich-PVC
Garn: Polyestergarn
Farbe: Transparent
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
Toleranz: DIN 16940
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU

Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten:
IT1819_0050.pdf
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m

Artikelnummer

4 3 10 28 15 0,084 50 50000000
5 3 11 28 18 0,096 50 50000005
6 3 12 25 25 0,108 50 60002751
8 3 14 24 30 0,132 50 60002756
9 3 15 22 35 0,144 50 60002761
10 3 16 21 40 0,156 50 60002766
12 3 18 17 55 0,180 50 60002771
12 4,5 21 17 55 0,297 50 60002776
12,5 3 18,5 15 55 0,186 50 60002781
13 3 19 15 70 0,192 50 60002786
13 3,5 20 16 72 0,231 50 60002791
15 3 21 15 75 0,216 50 60002796
16 3,5 23 15 75 0,273 50 60002801
16 4 24 15 75 0,320 50 60002806
19 3,5 26 10 130 0,315 50 60002811
19 4 27 11 130 0,368 25/50 60002816
25 4 33 9 200 0,464 25/50 60002821
25 4,5 34 8 220 0,531 25/50 60002826
30 4 38 7 250 0,544 25/50 60002831
32 5 42 8 310 0,740 25/50 60002836
38 5 48 6 420 0,860 25/50 60002841
45 5 55 4 550 1,000 25/50 60002846
50 5 60 4 650 1,100 25/50 60002851

APDatec 81 APDatec 81C, farbig Polyflex APDatec 815 Tricoclair® AL

ohne Gewebeeinlage mit Gewebeeinlage Saug-und Druckschlauch Wasser Mehrzweck PE-Profil
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