6.7.2021 APDatec 102 - ASD Homepage

PVC PVC-Spirale Stahlspirale Schwimmbad Teichpumpe

ohne Gewebeeinlage mit Gewebeeinlage Saug-und Druckschlauch Wasser Mehrzweck PE-Profil

1.15. PVC-Schlauch
1.15.3. Saug- und Druckschlauch
1.15.3.5. Teichpumpe

g-/Druckschlauch APDatec 102

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstarkt mit einer Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten:
schlagfesten Hart-PVC-Spirale. IT1819 0054.pdf

Anwendung: Mittelschwerer Saugschlauch fiir den Wasserkreislauf Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres
an Tauch- und Teichpumpen im Gartenbau. Handlerverbandes E/D/E.

Material: Weich-PVC

Spirale: Hart-PVC Druckversion PDF

Farbe: Schwarz

Temperaturbereich: -5°C bis +60°C
Bestandigkeit: Siehe Weich-PVC
Toleranz: DIN 1307

Aufdruck: Mit Aufdruck

Lebensmittel: Nein

REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU
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Innen-d Wand  AuRen-@ Gewicht Biegeradius PN (20°C) Vakuum Rollenléange Artikelnummer €
mm mm mm kg/m mm bar mmWS m Meter
19 2,4 23,8 0,200 80 5 6000 25 60075632
25 2,5 30 0,250 110 5 6000 25 60075634
32 2,8 37,6 0,320 135 5 6000 25 60075636
38 3,2 44,4 0,420 160 5 6000 25 60075638
40 3,3 46,6 0,470 170 5 6000 25 60075640
50 3,4 56,8 0,650 220 5 6000 25 60075642
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